附件一 
川理工政采谈（2016）01-2号 

四川理工学院 
竞争性谈判采购文件 
一、总则 

1、参加谈判的供应商应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

2、采购项目要求 

谈判货物内容及技术参数详见附件二“LED显示屏采购内容及技术要求”。 

3、标书递交截止期和递交地点：2016年8月18日上午9:30，自贡市汇兴路学院街180号四川理工学院第三实验楼2-210室。 

4、递交方式：供应商现场递交标书。 

5、开标方式：标书递交截止期到后，当场开标。标书过时提交、报价模糊不明或有涂改痕迹者其投标可能存在被拒绝的风险。 

6、开标时间：2016年8月18日上午9:30。 
7、最高限价：本项目最高限价为￥59000.00元。响应人报价不得高于最高限价，否则视为无效响应。
二、投标文件 

公司进场投标时需提供投标文件壹份（注明项目名称），内容包括： 

1、资质文件，内容包括： 

1.1供应商全称、性质、地址、电话、传真、邮编、开户行、帐号等； 

1.2投标企业营业执照及税务登记证复印件（加盖鲜章）； 

1.3经法人签名和盖章的授权委托书及被授权人的身份证明； 

注：上述资格文件必须完整提供，且与投标单位一致。 

2、经法人签字并盖章（公章）的投标书； 

3、提供证明投标方实力及业绩的相关文件； 

4、投标货物名称、数量、价格及性能表（表内如不能详细描述产品的性能可另附技术文件）； 
注：报价包括货物及其税费、货物全部的运杂费、包装费以及与货物有关的乙方应纳的税费及其它不可预见的费用等（即交钥匙工程）。
5、售后服务承诺（质保期等内容）； 

6、项目完成时间； 

7、其他说明。 
二、谈判评定 

1、投标资料必须真实有效，凡提供虚假材料者将取消其投标资格，并依法追究责任。 

2、投标文件密封加盖公章递交，否则将视为无效投标。 

3、评定原则：投标人应在投标文件中一次报出不得更改的报价，投标现场进行多轮报价。本次谈判评定原则采用最低评标价法。供应商所投货物满足谈判文件规定要求的条件下，最低有效报价中标。 

三、合同 

1、中标人应根据评审结果成交后七日内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，否则，视其自动放弃中标。 

2、履约保证金：中标人在与采购人签订合同前，须向采购人缴纳合同总金额的5%作为合同履约保证金后方能与采购人签订合同。本履约保证金自合同内全部货物验收合格之日起自动全额转为质量保证金，保证期限为一年，期满后如无质量问题，采购人于两周内全额退还中标人，否则退款时间顺延（退还方式：银行转账、无息）。

3、合同一式四份，双方签订后中标人执一份、采购人执三份。 

4、中标人负责在合同签订后，将货物免费送达采购人单位内指定地点并完成安装调试及培训工作直至设备正常运行(安装过程中所需配件及材料均由中标人自行负责)，且配合采购人验收。 

5、售后服务（基本要求）
（1）本项目内所有产品全免费质保期为至少一年以上，质保期的起始日期为货物在最终用户现场验收合格之日起开始计算。

（2）免费上门安装调试，现场操作培训，培训包括操作及一般维护保养知识。

（3）质保期内中标人负责免费保修和更换损坏的零部件(耗材和人为原因造成损坏除外)，每年免费巡回保养二次，如果产品出现故障，收到采购人通知后，中标人在1小时内作出响应，4－8小时内工程师到现场解决。

（4）质保期外中标人继续提供优质服务，终身免收差旅费（包括机票，住宿，交通费等）和人工服务费，如需更换零配件和购买附件，将按成本价提供。
6、付款方式：全部货物在采购人单位内指定地点安装调试完成并经验收合格后，由采购人凭中标人出具的正式全额发票于两周内一次性付清合同全额货款（支付方式：银行转账）。 

7、项目完成时间：合同签订后15天内（如有异议双方再行协商）。 
8、验收标准、方法

 货物安装调试完成，用户试用十五天，若无质量或操作上的问题则由采购人按合同内的货物名称、规格型号、数量、外观、技术指标以及其他约定的技术要求进行验收；若在试用期内发现质量问题，中标人应在一个月内免费更换为合格的货物；如中标人三次更换仍无法达到验收标准超过一个月采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿损失。
9、知识产权

中标人应保证采购人在使用相应货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或工业设计权等的起诉。 
10、相关权利及义务

（1）采购人在验收时对不符合谈判文件及合同要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

（2）中标人有权要求采购人按照合同及时支付相应合同款项。

（3）中标人有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

11、违约责任

（1）采购人与中标人均应遵守双方签订的合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额10%的违约金。 

（2）中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。

12、不可抗力

采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得采购人同意以后，可按约定延期履行。

13、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
四川理工学院 
国有资产与实验室管理处 
                                                   2016年8月15日 
附件二 
“LED显示屏”采购内容及技术要求
	设备
名称
	数量
	技术参数及性能要求

	户外LED显示屏（壁挂安装）
	1套
	屏体规格:

10000*500

产品型号
P10

像素间距（mm）
10

像素密度（dots /m²）
10000

像素构成
1R

LED封装方式
DIP346

模组尺寸(mm)

320X160

模组分辨率(dots)
32X16

每平方米模组数量(PCS)

19.53

推荐最小观看距离（m）
≥10

亮度(cd/m2)

2000

视角（degree）
水平95±10°；垂直50±10°
扫描方式
1/4扫描恒流驱动
模块接口
HUB12

输入电压（直流）
4.8-5.5V

最大功率(w/m2)

250

平均功率(w/m2)

200-240

模组最大电流（A）
2.56

模组重量（g）
548

灰度等级
16384

控制方式
计算机控制，视频同步，实时显示
无中继有效通讯距离
非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输可达130米
换帧频率
≥ 60帧/秒
像素失控率
＜0.0001（LED行业标准：小于万分之三）
显示颜色数
64G色（4096级灰度条件下显示颜色数）
模组亮度均匀性
＞95%

对比度
软件100级可调
平均无故障工作时间MTDLF

≥10000Hours

防护性能
超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷
使用环境温度
室外，-20至50℃
LED参数
颜色
封装
亮度
波长
电压
测试条件
R

DIP346

800-960

620-624nm
1.8-2.4V

25℃ 20mA

屏体参数
控制卡参数
控制点数：单双色1024K点：8192*128 4096*256 2048*512
存储容量：4MByte
适配范围：各种规格的单色/双基色LED显示屏
软件功能：分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本
节目类型：普通节目/共享节目
节目数量：支持512个节目，每个节目划分为32个区域
区域类型：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声
边框显示：最先进的炫彩魔幻节目边框/区域边框
时钟显示：农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时 (均支持多组显示)
通讯接口：100M网口/RS232/RS485/USB 
显示接口：2组50PIN接口
传感器：支持温度/温湿度/噪声
遥控器功能：节目选择/画面锁定/亮度调整/开关机/屏幕测试
亮度调节：16级亮度， 支持分时调亮/软件调亮/遥控调亮
远程开关：支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机
工作电压：V （3.5V～6V宽工作电压）
功  率：≤2.5W
工作温度：-40℃～80℃
二次开发：提供完整功能的DLL动态库
配套软件：LedshowTW2015图文编辑软件
★为使LED屏工作稳定，所响应显示屏和显示屏发光器件必须为同一厂家生产。（提供原厂证明加盖原厂鲜章）
★控制系统需提供厂家针对此项目的售后服务承诺函。
★所响应的LED屏部件及模组须通过ISO9001质量管理体系认证和CCC强制认证。（提供复印件加盖厂家鲜章）

	半户外LED全彩显示屏（壁挂安装）
	1套
	LED参数
颜色
封装
亮度
波长
电压
测试条件
R

3IN1

SMD

2121

190-247

619-623nm

1.8-2.4V

25℃ 20mA

G

650-845

523-527nm

3.0-3.6V

25℃ 20mA

B

80-104

464-468nm

3.0-3.6V

25℃ 20mA

屏体参数
屏体规格
2394*1370

产品型号
≦P4

像素间距（mm）
≦4

像素密度（dots /m2）
≥62500

像素构成
3 IN 1

LED封装方式
SMD2121

模组尺寸(mm)

256×128

模组分辨率(dots)

≥64×32

每平方米模组数量(PCS)

30.52

推荐最小观看距离（m）
≦4

亮度(cd/m2)

≥1200

视角（degree）
≤120°
扫描方式
1/16扫描恒流驱动
模块接口
HUB75

输入电压（直流）
4.8-5.5V

最大功率(w/m2)

≦1170

平均功率(w/m2)

≦350

最大电流（A）
≦7.68

模组重量（g）
≦202

灰度等级
16384

控制方式
计算机控制，视频同步，实时显示
无中继有效通讯距离
非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输可达130米
换帧频率
≥ 60帧/秒
像素失控率
＜0.0001（LED行业标准：小于万分之三）
显示颜色数
64G色（4096级灰度条件下显示颜色数）
模组亮度均匀性
＞95%

色温
红绿蓝三色亮度通过软件100级可调，色温根据需要可调
对比度
软件100级可调
平均无故障工作时间MTDLF

≥10000Hours

使用寿命Lifespan

≥50000Hours

防护性能
超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷
使用环境温度
-20至50℃  
控制卡参数
工作模式：千兆网接收卡模式、匹配发送卡/发送盒模式、匹配YQ播放器模式
单卡带载：384*384点
级联数量：单网线级联接收卡数量≤1024张 
灰度等级：65536级
刷新频率：刷新频率可达5000Hz
适配范围：各种规格的全彩LED显示屏
支持芯片：所有主流LED显示屏驱动芯片
显示接口：12组T75显示接口，24组RGB数据
亮度调节：256级亮度
工作电压：5V （4V～6.5V）
最大功率：≤4W
工作温度：-40℃～80℃
配套软件：LedshowTV 2015多媒体演播器
★为使LED屏工作稳定，所响应显示屏和显示屏发光器件必须为同一厂家生产。（提供原厂证明加盖原厂鲜章）
★控制系统需提供厂家针对此项目的售后服务承诺函。
★所响应的LED屏部件及模组须通过ISO9001质量管理体系认证和CCC强制认证。（提供复印件加盖厂家鲜章）

	扩音系统
	1套 
	功放：
     定压100V输出数字功率放大器，带电压、电流、峰值、保护等工作状态指示灯。
具有过热保护、短路保护、开机延时、关机快速放电，过载压缩，大动态限幅和防雷击保护等，保证产品可靠性和稳定性 

1、频率响应：      100Hz~16KHz ±3dB

2、 总谐波失真：    100Hz~16KHz≤0.7%

3、输出功率：      定压350W/100V

4、 电源范围：      220V/50Hz±10%

5、 输入灵敏度：    1V

6、信噪比：        ≥100dB

音箱：
  1、铝合金防雨防锈外壳
 2、喇叭采用二分频；100V输入电压
 3、扬声器单元通过IPX6防水等级认证
 4、输入电压： 100V

 5、额定功率： 80W

 6、灵敏度：   95dB

 7、频率响应： 110Hz-18KHz

调音台：
1、小巧，便捷式多功能调音台 
2、8路输入，高、中、低音独立调节 
3、立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出
4、1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 
5、内置效果器，耳机监听功能
6、标准+48V幻像电源可分组接通
7、增益：                话筒60dB 线路40dB   

8、 频率响应：            20Hz～20KHz （＋1dB，－3dB ）   

9、失真度：              ≤0.5％   

10、信噪比：              ≥90dB  

11、 额定电源电压：        交流220V/50Hz  

12、净尺寸：              ≤329×63×335mm   

13、净 重：               ≤3kg
整套扩音系统选用国内知名品牌

	控制主机
	1台
	品牌台式计算机（联想、惠普、戴尔）

处理器：英特尔酷睿I7-6700以上,主频:3.6GHz以上
内存：ddr4  8G或以上
硬盘：1T或以上
光驱： DVD刻录
2   显卡：独立显卡 2G或以上   

    网卡：独立千兆网卡    

    显示屏：19.5寸液晶


